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各部の名称 

トレイを延長するには 

エラーが発生したときには 

つまった用紙が取り除けない 
とさには 



きれいに印刷できないときには 
消耗品の交換方法と購入方法 ■：! 


この使用説明書はプリンターのマニュアルポケットじセットして保管して<ださい。この使用説 B 月書で対処で 
きない場合は、 CD - ROM 収録の『操作ガイド』のを参照してください。巧全に正しくお使いいただくためじ、 
操作の前には'必ず『安全上のごを意•操作ガイドの使いかた』 m ® 「安全上のごを意」をお読み<ださい。 
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各部のを称 

全体 


各部のを称を説おします。 







給紙トレイカバー 
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各部の名称 

背面 



-|イーサネツトポート 
] USB ポ-卜 
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1背面 カバー 





















各部のを称 

操作部 



[メニュ ー] キー 

オンラインランプ/[オンライン] キー 

ディスブレイ 

インク色巧応表示 

[▲] 、[▼け一 

[0 K ] キー 

[房る] キー 

[電源] キー 

データ インランプ 

[強制排紙]キー 

アラーム ランプ 

[ジョブリセット]キー 






































トレイを延長ずるには 

A 4 より大きい用紙をセットするときには 


A 4 より大きいサイズの用紙をセットするときは、トレイ1と給紙トレイカバーを延 
: D 5 しまず。 


n トレイの左ち2力戸斤のツメを内側にスラ 
イドさせ、□ックを解除します。 





ツメをか側にスライドさせて元の位置に 
房し、トレイをロックします。 



〇 補足 


トレイ2を延長する場さも手順は同様です。 

トレイ1、トレイ2を延長して使用する場さは、給紙トレイカバーを延長します。 
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エラーが発生したときには 

エラー メッセージと巧処方法 


A ミ主意 


-インクは子供の手の届かないところに保管してください。 

■インク（使用済みインクを含む）が目に入った場合は、速やかに流水で洗 
し、、異常のあるときは医師に相談して〈ださい。 

-インクを飲み込んだ場合は、濃い食塩水を飲ませるなどして吐き出させ、 
医師に相談してください。 

-紙づまりの処置やインクを補給または交換をするときは、インクで手など 
を巧さないように注意して〈ださい。インクが手などの皮膚についた場合 
は、水または石驗水でよく洗い流してください。 


0 - 機械は電源コンセントじできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源 
プラグを容易に外せるようにしてください。 




. 機械動作中にカバーを開け、機械内部に手や指を入れないでください。 
手や指をはさまれ、けがの原因になります。 


エラーメッセージと巧処方法 


エラーメッセージ 

巧化方法 

英 

数 

そ 

の 

他 

####ガタダシクセツトサ 
レテイ 7 セン/材材材材ヲセツ 
トシナオシテクダサイ 

####で指定された箇所（テサシトレ 
イ、リョウメンユニット）が正しくセッ 
卜されていません。 3 〜日ページの「を 
部の名称」で指定箇所を確認し、正し< 
セットしてください。 

林林##ガアイテイマス/ 
####ヲシメテクダサイ 

####で指定された箇所（ウエカバー 
マタ八八イメンカバー、ウエカバーマタ 
八リョウメンユニット、ヒダリカバー、 
ミギマエカバー、リョウメンユニットカ 
バー)が開いています。 3 〜 5 ページの「を 
部の名称」で指定箇所を確認し、閉めて 
ください。 

ERR (材 ###) デンゲンサイ 
トウニユウ/ナオラナイバアイ 
ハレンラクシテクダサイ 

エラーが発生しました。接続されている 
ケーブル類をずべてかし、電源を入れ直 
してください。 

それで电同じメッセージが表示されると 
きは、販売店またはサービス実施店にご 
連絡ください。 














エラーが発生したときには 

エラーメッセージと巧処方法(つづき) 


エラーメッセージ 

巧化方法 

ア 

巧 

アタラシイ八イインクボックス 
ヲヨウイシテクダサイ 

廃インクボ、ソクスがもうずぐ満杯です。 
新しい廃インクボックスを準備してくだ 
さい。ご購入については、販売店じご連 
絡ください。に6ページ参照） 

イーサネットボードイジヨウ 

イーサネ、ソトのエラーが発生しました。 
接続されているケーブル類をずべてか 
し、電源を入れ直してください。 

それで电同じメッセージが表示されると 
きは、販売店またはサービス実施店にご 
連絡ください。 

インクノコリワズカ 

GX カートリッジのインクがもうすぐな 
くなります。インクが少なくなった GX 
カートリッジの色を確認し、新しいカー 
トリッジを準備してください。ご購入に 
ついては、販売店じご連給ください。に6 
ページ参照） 

オフライン 

オフライン状態中は印刷されません。印 
刷を実行ずるときは、[オンライン]キ 
一を押し、オンライン状態（青色のラン 
プが点灯）にしてください。 

サ 

巧 

ジュンビチュウ 

しばらくお待ちください。なお、インク 
の供給中はカチカチと音がずる動作を何 
度かしますが、故障ではありません。 

シ 3 ウオンド八ンイガイコウオ 
ン/デンゲンサイトウニュウ 

シ 3 ウオンド八ンイガイテイオ 
ン/デンゲンサイトウニュウ 

使用溫度（高湿/低溫）の範囲かです。 
プリンターの使用環境を確認し、設置し 
直すか、プリンター本体が室湿に十分な 
じむまで、しばらくお待ちください。 

夕 

巧 

トレイ#二 3 ウシヲホキュウ 
7 夕八キヨウセイインサツ 
/ A 4 フツウシ 

指定されたトレイ# (1、 2) に用紙を 
セットしてください。 

または、[強制排紙]キーを押し、ほか 
の用紙がセットされているトレイを指定 
して印刷してください。印刷を中止ずる 
ときは[ジョブリセット]キーを押して 
ください。 













エラーメッセージ 

巧化方法 

夕 

巧 

トレイ# ノサイズヲヘンコウ 

7 タノ\キヨウセイインサツ/ 

A 4 フツウシ 

選択されたトレイ# (1、 2) またはテ 
サシ（トレイ）じ指定したサイズの用 
紙をセットし、操作部で用紙サイズを 
変更してください。 

または、[強制排紙]キーを押して印刷 
してください。印刷を中止するときは、 
[ジョブリセット]キーを押してくださ 
い。 

トレイ# ノセッテイヲヘンコ 
ウ 7 夕八キヨウセイインサ 
ツ / A 4 フツウシ 

選択されたトレイ# (1、 2) またはテ 
サシ（トレイ）じ指定した種類の用紙を 
セットし、操作部で用紙の種類を変更し 
てください。 

または、[強制排紙]キーを巧して印刷 
してください。印刷を中止するときは、 
[ジョブリセット]キーを押してくださ 
い。 

へ 

巧 

八イインクボックスガセットサ 
レテイマセン/八イインクボッ 
クスヲセットシテクダサイ 

廃インクボックスが正しくセットされて 
いません。廃インクボックスを正しくセ 
、ソトしてください。 

八イインクボックスガ 7 ンパ 
イニナリマシタ/八イインク 
ボックスヲコウカンシテクダ 
サイ 

廃インクボックスが滿杯です。廃インク 
ボックスを交換してください。 

フウトウレバーイチガタダシク 
アリマセン/レバーヲタダシ 
クセット（マタハキヨウセイハ 
イシキー） 

指定された用紙種類と封筒-標準切替レ 
バーの位置が異なります。メンテナンス 
実行時に封筒-標準切替レバーの位置が 
タグ側（奥側）の場合ち表示されます。 
封筒-標準切替レバーの位置を変更して 
<ださい。または、[強制排紙]キーを 
押し、印刷して<ださい。印刷を中止す 
るときは、[ジョブリセット]キーを押 
してください。 

ス 

巧 

ミギマエカバーヲアケテ/イン 
クカートリッジヲコウカン 

操作部に表示されている色のインクがな 
くなりましたので、 GX カートリッジを 
交換してください。に4ページ参照） 

ミギマエカバーヲアケテ/イ 
ンクカートリッジヲセット 

GX 力ートリッジが正しくセットされて 
いません。 GX カートリッジを正しくセ 
、ソトしてください。 

メンテナンスチュウ 

しばらくお待ちください。なお、クリー 
ニング中はカチカチと音がする動作を何 
度かしまずが、故障ではありません。 













エラーが発生したときには 

エラーメ ッ セージと 巧処方法(つづき) 


エラーメッセージ 

巧化方法 

マ 

巧 

メンテナンスシッパイ 0 K キー 
ヲオシテクダサイ 

メンテナンスじ失敗しました。エラーが 
あれば解消して、电う一度メンテナンス 
を行ってください。 

ヤ 

巧 

3ウシ、ジマリ/キヨウセイ八 
イシキーヲオシテクダサイ 

[強制排紙]キーを押して用紙を排紙し 
てください。 

詳し<は『操作ガイド』①「トラブル 
解ま」一「[強制排紙]キーでつまった 
用紙を取り除く」を参照して<ださい。 


3ウシ、ジマリウエ/ヒダリカ 
バーヲアケダイヤルマワス/ 
トレナイトキ八スべテノトレイ 
/カバーヲ八ズシ3ウシトル 

上カバーを開けて用紙を確認しながら、 
左カバー内の用紙送りダイヤルを回して 
用紙を取り除いて<ださい。用紙が取り 
除けないか、紙片が残ってしまった場合 
は、各給紙トレイを取リかして、用紙を 
取り除いて<ださい。それで电用紙が取 
り除けないときは、両面ユニット/背面 
カバーを取りかして、用紙を取り除いて 
ください。 

詳しくは12〜14ページの「つまった 
用紙が取り除けないときには」を参照し 
てください。 


3ウシ、ジマリトレイ# / 3ウ 
シヲタダシクセットシキヨウ 
セイ八イシキー 

トレイ冉（1、 2) を取りかして用紙をセ 
、ソトしなおし、[強制排紙]キーを巧し 
て用紙を排紙して<ださい。用紙がつま 
っている場合は、用紙を取り除いて<だ 
さい。 

詳し<は『操作ガイド』の「トラブル 
解ず」一「トレイ1で用紙がつまったと 
き」または「トレイ2で用紙がつまった 
とき」を参照してください。 


3ウシ、ジマリトレイ2マタ八 
リヨウメンユニット/八イメン 
/カバーヲ八ズシテトリノゾ 
イテクダサイ 

トレイ2を取りかして、用紙をセットし 
なおして<ださい。[強制排紙]キーを 
押して用紙を排紙してください。用紙が 
つまっている場合は、用紙を取り除いて 
<ださい。それで电用紙が取り除けない 
ときは、両面ユニット/背面カバーを取 
りかして、用紙を取り除いてください。 
詳しくは『操作ガイド』の「トラブル 
解ず」一「トレイ2で用紙がつまったと 
き」を参照してください。 











エラーメッセージ 

巧化方法 

% 

3ウシ、ジマリ リヨ ウインユ 
ニット/3ウシトリノゾイテ 
クダサイ 

両面ユニット内の用紙を取り除いて<だ 
さい。両面ユニット内に用紙がない場合、 
上カバーを開けて用紙を確認しながら、 
左カバー内の用紙送りダイヤルを回して 
用紙を取り除いて<ださい。用紙が取り 
除けないか、紙片が残ってしまった場合 
は、上から手で用紙を取り除いてくださ 
い。 

詳しくは『操作ガイド』の「トラブル 
解ず」一「両面ユニットで用紙がつまっ 
たとき」を参照してください。 

3ウシナシマタ八3ウシ、ジマ 
リ：テサシトレイ/3ウシヲタ 
ダシクセットシキヨウセイハイ 
シキー 

マルチ手差しフィーダーに用紙がない場 
合、巧紙を正しくセットしてください。 
[強制排紙]キーを巧して用紙を排紙し 
てください。用紙がつまっている場合は、 
用紙を取り除いて<ださい。 

詳しくは『操作ガイド』の「トラブル 
解ず」一「用紙なし/用紙づまり/セッ 
卜不良（手差しトレイ）」を参照して< 
ださい。 


そのイ也のメッセージの詳細は、『操作ガイド』①「トラブル解ま」一「操作部にメッセージが表示 
されたとき」を参照してください。 

ERR の 93) が表示された場合は、『操作ガイド』の「保守-運用じついて」一间刷品質を調整 
する（メンテナンスメニュー)」一「結露除ま」を参照してください。 


★操作ガイドの開き方 

デスクトップ上の[お使いの機種名操作ガイド]アイコンをダブルクリックするか、 
[スクート]メニューか6 [プログラム ] (Windows XP の場合は[ずべてのプ□グ 
ラム])、[お使いの機種を]を還び、[お使いの機種を操作ガイド]を選択するとブ 
ラウザーが起動し、操作ガイドが表示されまず。 

Macintosh をお使いの場合に、操作ガイドをご使用するには、付属の CD-ROM (の）から 
[ 使用説明書を見る . htm ] を開いてください。 








つまった用紙が取り除けないときには 

つまった用紙が取り除けないときの巧化方法 


用紙がつまったときは、まず、エラーメッセージを確認し、メッセージの内容にした 
がって用紙を取り除いてください。用紙の取り除き方には、[強制排紙]キーを押し 
て用紙を取り除く方法と、トレイ1、上カバーなどメッセージにま示された箇所を開 
けて用紙を取り除く方法があります。 

メッセージにしたがって用紙を取り除いたにもかかわらず、つまった用紙や紙片が完全 
に取り除けない場さには、じ I 下の手順でガイド巧を開けて用紙を取り除いてください。 

G 重要 ) 

-両面ユニット（オプション)、またはマルチ手差しフイーダー(オプション）を 
取り付けているときは、プリンターの電源を切り、取りかしてから作業を始めて 
ください。 



B ガイド板の左ちのツメを内側にスライド 
させて、ガイド板を開けます。 

















Q 用紙送りダイヤルを回して用紙を搬送べ 
ルトか6浮かせ、取りやすくします。 



B 用紙と搬送ベルトの間に指を入れ、ゆつ 
くりとつまつた用紙を取り餘きます。 

搬送ベルトじは手を触れないでください。 



B ガイド板を閉じます。 

ガイド板左ちの 「 PUSH 」 を、カチ、ソと音が 
するまで押して、確実に閉じます。 
































つまった用紙が取り除けないときには 

つまった胤5が巧り除けないときの巧処ちま(つづき) 


夕面 


左カバーを閉じます。 

印刷が始まります。 




〇 捕足 ) 

-用紙のつまりかたによっては、つまったページからではなく、その次のページか 
ら巧刷を再開したり、白紙を排紙することがあります。 

-繰り返し用紙がつまる場さは、まずじ I 下の項目を確認してください。 

-セットされている用紙の枚数がをずぎませんか？用紙は、上限表示を超えな 
いようにセットしてください。 

-トレイの用紙ガイド（左ちと手前のレバー）は用紙サイズにあわせてセットさ 
れていまずか？ 

-ガイド板は閉まっていますか？ガイド板がしっかりと閉まっていることを確 
認してください。 

-使用できない用紙を使用していませんか？ 

確認項目の詳細は、『操作ガイド』@「印刷の準備」一「用紙をセットする」、「用 
紙じついて」を参照してください。 

-状況が改善されない場さは、『操作ガイド』の「トラブル解ミ夫」一「給紙•排紙 
が正常に巧われない」を参照してください。 
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きれいに EP 刷できないときには 

を状ごとの巧処方法 


白すじや黒すじが入る、色ムラや色ズレがある 

「ノズルあけ」が発生している可能性があります。ノズルチェックを巧い、印刷結 
果の状ミ兄じよりヘッドクリーニング、ヘッドリフレッシングを行ってください。 
「ノズルあけ」とは、プリントヘッドのインクふき化し □ (ノズル）が目づまりを 
起こし、インクが正しくせ化されない現象です。 


n ノズルチエックを巧いノズル巧けしたへッド香号を確認します。 

(手順は18ぺージの「ノズルチェックのちま」を参照） 


B ノブル巧けしたへッドのクリーニングを巧います。 

(手順は19ページの「ヘッドクリーニング、へ、ソドリフレッシングのちま」を参照) 


ノズルチェックを巧い解ミモしたか確認します。 


Q 解ミ夫しない場さは約5〜10分が置します。 

時間をおくことで、プリンターへ、ソドのノズル内部に発生した可能性のあ 
る微小な気泡が、インク中に溶け込むなどして消滅し、インクのせ化が正 
常に回復してノズルあけが解消する場合があります。 


ノズルチェックを行い解ミモしたか確認します。 


ノズル巧けが解決しない場さ 

手順1〜5を数回繰り返します。 

へ、ソドクリーニングを繰り返した後、時闇をおくことでノズル内部に発生した可能性のあ 
る微かな気泡がインク中に溶け、 EP 刷が正常にできるようじなることがあります。 

それでも解決しない場さ 

手順2をへ、ソドリフレッシングじして、手順1〜5を行います。 

解決してもすぐに再発してしまう場さ 

システム設定メニューの [ サイセイシモード]で[スル]を運択します。 

(手順は『操作ガイド』の「保守-運用じついて」一「基本動作じついて設定する（シス 
テム設定メニュー)」を参照） 

ノズル巧けは解決したが症がが変わらない場さ 

用紙送り量を調整して<ださい。（手順は22ページの「用紙送リ量調整の方法」を参照） 

これらの手順を巧っても解ミモしない場さは賄売店またはサービス実 
施店へ連絡してください。 









きれいに EP 刷できないときには 

お状ごとの巧処方法（つづき) 


タテ方向の線がずれる、色がほやける 

封筒-標準切替レバーが正しい位置に設定されていないか、またはへ、ソド位置がずれている可能 
性があ U ます。封筒-標準切替レバーの位置を確認して<ださい。封筒-標準切替レバーが正し 
い場合は、テストパターンの巧刷じよるヘッド位置調整を行って、最適な調整値を設定して<だ 
さい。 


n プリンター本体のち上側にある封筒•標 
準切替レ/ \'一の位置を設定します。 

封筒へ印刷ずるときは 日の (奥側）じ、そ 
れじ(かの用紙へ印刷するときは資^ (手前側） 
にします。 



解ミ夫しない場さ 


n ヘッド位置調整を行います。 

(手順は2日ページの「ヘッド位置調整の方法」を参照) 


B ノズルチエックを巧い解ミモしたか確認します。 

(手順は18ぺージの「ノズルチェックの方法」を参照) 


B 解ミモしない場をはへッドクリーニングを行います。 

(手順は19ぺージの「ヘッドクリーニング、ヘッドリフレッシングの方法」 
を参照） 


これらの手順を巧ってち解ミモしない場さは賄売店またはサービス実施店へ連 
絡してください。 













ヨコ方向の線がずれる 

用紙の送リ量を調整してください。 

(手順は22ページの「用紙送り量調整の方法」を参照） 

その他のトラブル 

-プリンタードライバーを更新することで、トラブルを解ミ夫できる場さがあります。 
プリンタードライバーのき新の詳細は、『操作ガイド』の「付録」一「プリンター 
ドライバーの更新について」を参照してください。 

-プリンタードライバーの設定を'まえることで、トラブルを解ミ夫できる場さがあり 
ます。詳細は、『操作ガイド』の「トラブル解ミ夫」一 「E 日刷おまがおかしい」一「そ 
の他の現象」を参照してください。 


きれいに EP 刷できないときには 

さ設定-調整方法 


ノズルチェックの方法 


n プリンター本体のち上側にある封筒•標準切替レバーを^側（手前側） 
にします。 


B 操作部の[メ ニユ ー] キーを押し、 [▲] または [▼] キーを押して、 
「メンテナンス」を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


B 「 ノズルチェック」を選巧し、 [0 K ] キーを押し、メッセージが表示さ 
れたら、もう一度 [0 K ] キーを押します。テストパターンが EP 刷され 
ます。 


Q E 口刷結果を確認します。ノブル巧けが発生している場さは次項の 
「ヘッドクリーニング、ヘッドリフレッシングの方法」を参照し、 
ノズル巧けを解消してください。 

































ヘッドクリーニンク、ヘッドリフレッシンクの方法 

〇 重要 ) 

-メンテナンス中に電源を切らないでください。万一、途中で電源が切れてしまつ 
たときは、最初からやり直してください。 

n プリンター本体のち上側にある封筒•標準切替レバーを^側（手前側) 
にします。 


B 操作部の[メニュー]キーを押し、 [▲] または [▼] キーを押して、 
「メンテナンス」を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


B [ a ] または [▼] キーを押して、 r ヘッドクリーニング」もしくは r へッ 
ドリフレッシング」を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


Q [ a ] または [▼] キーを押して、巧をのヘッドを選巧し、 [0 K ] キー 
を押します。 

メッセージが表示されたら、电う一度 [0 K ] キーを押します。 



ヘッド1 ヘッド2 


[オンライン]キーを押し、通常画面に戻ります。 

















































きれいに EP 刷できないときには 

さ設定-調整方法（つづき) 


へッド位置調整の方法 

ヘッド位置の調整は、解像度ごとに行います。それぞれの解像度（「コウソク」、「八 
ヤイ.キレイ」、「コウガシツ」）でテストパターンを出力し調整値を確認してください。 
テストパターンの行が複数ある場合は、すべての巧の調整値を確認し、それぞれへ、ソ 
ド位置の調整を行います。調整値が「0」の場合は、ヘッド位置の調整は必要ありま 
せん。ずべての行の調整値が「0」になるようじヘッド位置の調整を行います。 


n プリンター本体のち上側にある封筒•標準切替レバーを^側（手前側） 
にします。 


B 操作部の[メニュー]キーを押し、 [▲] または [▼] キーを押して「メ 
ンテナンス」を選巧し、 [ OK ] キーを押します。 


B [ a ] または [▼] キーを押して、 r ヘッドイチチヨウセイ」を選巧し、 
[ OK ] キーを押します。 


0 [ A ] または [▼] キーを押して、「チヨウセイパターンインサツ」 
を選巧し、 [ OK ] キーを押します。 


B [ a ] または [▼] キーを押して、テストパターンを選巧し、 [ OK ] キー 
を押します。 

「へ、ソド位置調整」テストパターンが印刷されまず。 



B テストパターンの印刷結果か6、四をの色がもっとも薄い（白に近 
い）もの、または2色の線がぴったり重なつているものを選巧し、 


調整値を確認します。 


四角は2色（同色の場合电ありま 
す）の線の集まりでできており、線 
の重なリ度合いにより、線と線の隙 
間（白）が塗りつぶされて色がミ農く 
見えます。 

このイラストの場合、調整値は「-2」 
となります。調整値の確認は各項目 
で必要です。 


-4 

-3 


-1 

0 

f — — — 1 

11111111 11111111111 

1 nil '"II" 
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ひとつに絞れないときは、四角 
の左ちの線がよりまっすぐなち 
のを選択します。 

ひとつの線は上下2本の線でき 
ているため、ヘッド位置が合つ 
ていないと線がずれて見えます。 


それで电絞れないときは、四角 
を中ムとして左ちじ±1、または 
±2の位置じある線のずれかた 
を確認し、線のずれが左ち対称 
になっている四角を選択します。 
このイラストの場合、調整値は 
「-1」となリます。 



B [ a ] または [▼] キーを押して、「チヨウセイジッコウ」を選巧し、 
[0 K ] キーを押します。 


B [ a ] または [▼] キーを押して、手順5で選巧した解像度を選巧し、 
[0 K ] キーを押します。 


調整が必要な項目を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


手順6で確認した調整値を入力し、 [0 K ] キーを押します。 


[オンライン]キーを押し、通常画面に戻ります。 




















きれいに EP 刷できないときには 

さ設定-調整方法（つづき) 


用紙送り量調整の方法 


n プリンター本体のち上側にある封筒-標準切替レバーを^側（ま 
前側）にします。 


B 操作部の[メニュー]キーを押し、 [▲] または [▼] キーを押して 
「メンテナンス」を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


B [ a ] または [▼] キーを押して、「ヨウシオクリリヨウチヨウセイ」 
を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


0 [ A ] または [▼] キーを押して、「チヨウセイパターンインサツ」 
を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 

テストパターンが印刷されます。 



B テストパターンの印刷結果か6、最適な調整値を確認します。 

四角の色が电っとも薄く、左ちにある横線にずれがないパターンの左側の 
数値が最適な調整値でず。下図の例では、調整値は [+2] になります。 
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もっとも色の薄い四角であっても左ちにある横線がずれている場合は、そ 
の上または下のパターンで横線が逆ち向にずれているものを参考にして、 
調整値をずめてください。たとえば、「+2」の四角の色がもっとも薄く、「+6」 
の左ちにある横線が「+2」とは逆方向にずれている場合、調整値はずれの 
程度に応じて [+3] 〜 [+ 引になります。調整の終了後もう一度用お送り 
量調整を巧い、最適な調整値に設定されているかを確認して<ださい。 



B [a] または [▼] キーを押して、「チヨウセイジッコウ」を選巧し、 
[0 K ] キーを押します。 


0 [ A ] または [▼] キーを押して、手順5で確認した調整値 （-14 〜 
+14) を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


[オンライン]キーを押し、通常画面に戻ります。 


〇 補足 ） 

-手順1〜7を巧っても白すじ、黒すじが発生する場合は、手順5〜6で再度調 
整値を1ずつ増減してください。 

-白すじが発生する場さは調整値を一方向に設定してください。 

-黒すじが発生する場さは調整値を+方向に設定してください。 

-印刷結果を確認して、白すじ、黒すじが解消されない場合は、手順5〜6を 
繰り返してください。 














消耗品の交換方法と購入方法 

GX カートリッジの交換方法 


GX カートリッジの準備 

〇 重要 ） 

- GX カートリッジのインクがない状態が長期間続くと、プリントヘッドのメンテ 
ナンスができなくなり、プリンターの巧障につながることがあります。 

. GX 力ートリッジのインクがいずれか1をでもなくなると、 カラー 印刷、白黒巧 
刷に関わらず巧刷ができなくなります。たとえば、シアンのインクがなくなり、 
ブラックのインクがある場さでも、白黒巧刷することはできません。 

GX 力ートリッジのインクがなくなると EP 刷ができなくなります。 GX カートリッジ 
は常に予備をご用意いただき、交換時期のメッセージが表示されたら早ゆに交換し 
てください。 


新しい GX カートリッジの華備 


操作部のインク巧量表示がち図の場さ、インク巧 
量が巧りわずかになつています。新しい GX 力一 
トリ ツジを準備してください。 


_ 

圓圓圓 

、一 

〇 @ の Y 


インクの交換時期 



操作部のインク巧量表示がち図の場さ、 GX カート 
リッジ内のインクがなくなつています。該当の GX 
カートリッジを交換してください。 

なお、「ミギマエカパーヲアケテ/インクカート 
リッジヲコウカン」のメッセージがま示され、ア 
ラームランプがホく点のすると、プリンターの動 
作は停止しますのでごを意ください。 


1 _ "■’ 

圓 ilW 圓圓 

〇 @ 巧 I Y 
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GX カートリッジの交換方法 

A ま意 


-インクは子供の手の届かないところに保管してください。 

■インク（使用済みインクを含む）が目に入った場合は、速やかに流水で洗 
し\異常のあるときは医師にネ目談してください。 

-インクを飲み込んだ場合は、濃い食塩水を飲ませるなどして吐き出させ、 
医師に相談して〈ださい。 

-紙づまりの処置やインクを補給または交換をするときは、インクで手など 


を巧さないようにを意してください。インクが手などの皮膚についた場合 
は、水または石験水でよく洗い流してください。 


〇 

新しい GX 力ートリッジを用意し、ち前 
カバーのくぼんでいる箇戸斤を押して（①） 
開けます（③)。 


D 

インクがなくなった GX 力ートリツジを手前に引いて取り出します。 

B 

GX 力ートリツジの向きを確認し、奥まで確実に差し込みます。 

凸 

ち前カバーのくぼんでいる箇所を押して閉じます。 

ち前カバーが閉じていることを確認してください。 

インクのを填動作が開始します。（インクのを填時闇は約 2 〜 3 分かかる場合があります) 


〇 補足 ） 

-用紙がつまっているときや、「ヨウシ、ジマリ并##冉」「トレイ#ニヨウシヲホ 
キユウ」などのエラーが発生しているときは、エラーを解除してから GX 力ート 
リッジを交換してください。 

-複数の GX 力ートリッジのインクがなくなった場さは、該当の力ートリッジをす 
ベて交換してください。1つずつ交換するより、交換処理の時間が短縮できます。 
-インクの供給中はカチカチと音がする動作を何度かしますが、巧障ではありませ 
ん。しばらくお待ちください。 















消耗品の交換方法とご購入方法 

消耗品のご購入方法 


消耗品のご購入について 

GX 力ートリッジのご購入につしには、本機をお買い上げの販売店へご連絡ください。 
または、インターネットで簡単にご注文できる、便利な NetR に 0 H をご利用くださし、。 

星 DiPflU NetR に OH のホームぺージ 

n ■レ Un http :// www . netricoh . conn / 


※お客様相談センターではご購入いただくことはできませんので、ご了をください。 


消耗品商品を一覧 


参 L サイズカートリッジ 


GX 力ートリツジ 

ブラック 

GC 31 KH 

GX 力ートリツジ 

シアン 

GC 31 CH 

GX 力ートリツジ 

マゼンタ 

GC 31 MH 

GX 力ートリツジ 

イエ□— 

GC 31 YH 

♦ M サイズカートリッジ 


GX 力ートリッジ 

ブラック 

GC 31 K 

GX 力ートリッジ 

シアン 

GC 31 C 

GX 力ートリッジ 

マゼンタ 

GC 31 M 

GX カートリッジ 

イエ □- 

GC 31 Y 

♦S サイブカートリッジ 


GX カートリッジ 

ブラック 

GC 31 KS 

GX 力ートリッジ 

シアン 

GC 31 CS 

GX 力ートリッジ 

マゼンタ 

GC 31 MS 

GX カートリッジ 

イエ□- 

GC 31 YS 

参廃インクボックス 




IPSiO GX 廃インクボックスタイプ63300 



使用済み GX カートリッジの回®について 

磬社では、環境保全を優先課題のひとつとし、使用済み製品の回収•リサイクルを 
積極的に行っております。本 GX 力ートリッジは、複数の回収方法を用意しており 
ますので、回収にご協力ください。 

なお、回収方法の詳細は下記のホームページをご覧ください。 
http :// www . ricoh . co . jp / ecology / recycle / toner / indexg.htnnl 

使用済み廃インクボックスの回®について 

本廃インクボックスは、製社の使用済み廃インクボックス回収の仕組みに基づく回収 
を行っておりますので、回収にご協力ください。 

ご使用後は、配送担当者、ご購入先または保守担当者に連絡の上、使用済み廃イン 
クボックスをお渡しください。 
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お問い合わせ先 


■消耗品に関するお問いをわせ 

薛社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にごミ主文ください。 

NetRICOH のホームページか5もご購入できます。 
http :// www . netricoh . com / 

■巧障-巧ずヴービスに関するお問い合わせ 

故障•保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせください。 
修理節囲（サービスの内容)、修理費用の目ま、修理期間、手続きなどをご要望に 
庶じて説明いたします。 

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りの 
サービス実施店、，販売店をご紹介いたしまず。 
http :// www . ncoh . co . jp/suppo け/ 「 epair / index.html 

■操作方ミ去、製品の仕様に関するお問い合わせ 

操作方法や製品の仕様については、 r お客様相談センター」にお問い合わせください。 

画 0120-000-475 

Fre^ FAX 0120-479-417 

•受付時間:平日（月〜金）日時〜18時/±曜日9時〜12時、13時〜17時（祝 
祭日、弊社休業日を除く） 

-通話料は無料です。 

•音芦ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知5せください。トー 
ン信号が出せない電話機の場合は、そのまましば5くお待ちいただきまずとオペ 
レーターに接続します。 

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音- 
言己録させていただいておりまず。 
http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.htnnl 

■最新ドライ/ V ’一 およびユーテイリテイー情報 

最新版のドライパ'—およびユーテイリテイーをインターネットのリコーホーム 

ページか5入手でさまず。 

http :// www . ricoh . co . jp / download / index.htnnl 


■商標 

- Microsoft ®、 Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商11です。 
• そのの製品名、名称は各社の商標または登録商標でず。 

おことね D 

本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様び操作をミスしたり本機に異常び発生した場合、 
登録した内容び消失ずることびありまず。 

本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、 
当社はいっさいその責任を負えません①であ5かじめご了をください。 

本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響に 
ついては、一切責任を負いかねまずのでご了をください。 

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更ずることびありまず。 

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とび一部異なる場合びありまずので 
ご了をください。 

画面の表お内容やイラストは機種、オプションによって異なりまず。 

本書は、原則的にオプションを装着した状態の画面と外観イラストを使って説明していまず。 

本書の一部またはを部を無断で複写、複製、改変、引用、転載ずることはできません。 

無断お載禁止 ©2010 Ricoh Co ., Ltd . 
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